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Dimensões      

Luminária de 50W entrega até 6500 lúmens 

Projeto econômico e durável

As principais aplicações incluem correias transportadoras, passagens  
estreitas e iluminação geral para fixação em parede ou em poste

A tecnologia de LED aumenta a eficiência, elimina a manutenção  
e apoia iniciativas ecológicas

Luz LED de Correia Transportadora

Conveyo™ (CVO)
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Conveyo™ (CVO)
Luz LED de Correia Transportadora

Conformidade

Classificação UL/cUL para:
•	 UL 1598 Adequado para Locais Úmidos
•	 UL 1598A Tipo Marinho Externo (Água Salgada) 
•	 UL 844 Local Perigoso

	 Classe I, Grupos A, B, C, D da Divisão 2
	 Classe I, Grupos G, G da Divisão 2
	 Classe III

•	 CSA C22.2 No. 250.0
•	 CSA C22.2 No. 137

CE
Aprovada pela International Dark Sky Association (opções WW)
Classificação IP63 (fixação na parede)
Classificação IP65 (fixação em poste)
NEMA 4X (apenas opção MAR)

Especificações
Construção Carcaça de alumínio fundido de classificação marinha

Acabamento Revestimento em pó de poliéster cinza

Hardware Aço inoxidável de classificação marinha 316

Lente
PMMA resistente a raios UV e a impactos
Ótica do tipo II
Corte total, zero de reflexão

Fonte de luz

Diodos emissores de luz Osram o Cree (LED), até 6500 lúmens
    CCT 5000K
Opção de LED branco quente Osram o Cree (WW), até 5800 
lúmens
    CCT 3000K
50 W
Vida nominal de 50.000 horas

Fonte de energia

120-277 V, 50-60 Hz
Totalmente protegida
Substituível
Proteção contra sobrecarga, sobretensão, sobretemperatura  
e curto-circuito

Fator de potência > 0,9 a 120 V

Fiação

Fios flexíveis
Grommet impermeável - padrão
Aperto de cabo impermeável (MAR)
Cubo de conduíte impermeável (HAZ)

Temperatura 
ambiente de 

operação
-40° C a +50° C

Fixação
Fixação em parede ou poste
Acomoda NPS 1,25 pol (1,66 pol. de DE) / DN 32 mm (42mm de DE)

Peso da luminária 4,0 lb (1,8 kg)

Garantia 3 anos

Para arquivos IES, consulte o site ou entre em contato com a fábrica
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Conveyo™ (CVO)
Luz LED de Correia Transportadora

Luminária Potência Opções

CVO 48LED HAZ

MAR 2

WW 1

Potência
48LED	 50 W, até 6500 

lúmens

Informações sobre Pedidos

Exemplo: CVO-48LED

Opções
HAZ 	 Classificação UL 844
MAR 2 	 Classificação UL 1598A Tipo Marinho Externo (Água Salgada)
WW 1 	 LEDs branco quentes, até 5800 lumens

Projetos Especiais: Nós podemos conseguir acomodar seu projeto especial, então não hesite em perguntar sobre opções adicionais. Quantidades mínimas  
de pedido e/ou tempos de entrega prolongados podem se aplicar. Entre em contato com seu representante da Phoenix com perguntas específicas.

Acessórios (encomendar separadamente)

Kit de Soquete de Fotocélula
CVO-PCR
Notas: Quando instalada, a luminária terá  
classficação IP63; não adequada para o para  
uso com opções de HAZ ou MAR

Kit de Lentes
CVO-LNS-100 (kit de lentes 100°)
Notas: Entre em contato com a fábrica para obter opções 
ópticas adicionais

Kit de Fixação de Tenon Ajustável
CVO-TN-MNT-ADJ Ajustável em incrementos de 5˚
Acomoda tubos NPS de 1 polegada (1,32 polegadas de DD)/
DN de 25 mm (34 mm de DE), tubo NPS de 1,25 polegadas 
(1,66 polegadas de DE)/DN de 32 mm (42 mm de DE), tubo 
NPS de 1,50 polegadas (1,90 polegadas de DE)/DN Tubo 
de 40 mm (48 mm de DE) e NPS de 2.00 polegadas (2.38 
polegadas de DE)/DN de 50 mm (60 mm de DE)

Notas
1	 Aprovada pela International Dark Sky Association
2	 NEMA 4X avaliado

Suporte Adaptador de uma Polegada
CVO-AB1
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Conveyo™ (CVO)
Luz LED de Correia Transportadora
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O projeto e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A versão mais 
atual desta folha de especificações pode ser encontrada em nosso site: www.phoenixlighting.com.

Foto de capa: Luminária Conveyo iluminando correia transportadora 
em uma planta de asfalto.


